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LIGACAO DE AGUA EM REDE DE PVC OU PEAD PARA DIAMETRO 60mm (DE)
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NOTAS

1

1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 — O USUARIO DEVE INSTALAR UM REGISTRO NO RAMAL DOMICILIAR, PROXIMO AO
COTOVELO DO CAVALETE.

3 — A POSICAO 3 E 12 ATENDE A ORIENTAGAO DA TABELA DE DIMENSIONAMENTO
DE LIGAGAO / HIDROMETRO” ELABORADA.

VER NOTA 2
REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N° 00712012
b @ mrm. wwg RESP. TEC.: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS mmO O_Nm> mmﬂmm\ D
/ SUPERINTENDENCIA ESTADUAL
Ministério da Sadde
F - \ ,
\ Fundagdio Nacional de Saide DE MINAS GERAIS
_I_m|_|> U_M 7\_>|_|mm_>_m N\ Diviséo de Engenharia de Satide Piblica
POS U_mom;\__z>©>o DIAM [QUANT [ UNID. CONTRATANTE: ) | ,
FUNASA - Fundacdo Nacional de Saude
01 COLAR EM PEAD OU PP PARA TUBO PVC OU PEAD COM ADAPTADOR PARA TUBO PEAD, CONFORME SAMA 204.1913 - 01 PG
02 | TUBO DE POLIETILENO (PEAD) , CONF. NBR 5648 60x20 06 M PROGRAMA: .
03 | COTOVELO DE 90" DE F'G', COM ADAPTADOR PARA TUBO PEAD, CONFORME NBR 6943 20 01 PC _U_.oo_.mBm de >om_m_.momo do Crescimento - PAC 2
04 |TUBO DE F'G', CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA , CONFORME NBR 5580 OU DIN 2440 — L=2,00m 1/2"x20mm| 02 M _
05 COTOVELO DE 90" DE F'G, CONFORME NBR 6943 1/2" 03 PG MUNICIPIO/AREA OO_N>O>O DE ,__mmcw
06 | REGISTRO DE ESFERA MACHO/FEMEA, BORBOLETA, EM LATAO, CONF. SAMA 209.1417 (81/2”) OU 209.1426 (83/4™) | 1/2” 01 PG
07 |LACRE PARA VIROLA DE HIDROMETRO, CONFORME SAMA COD. 229.2996 (#1/2") OU 229.3001 (#3/4") - 02 PG LUIS PIRES
* 08 |VIROLA EM LIGA DE COBRE OU F'G' 3/4x1/2"1 02 PC \
09 | HIDROMETRO CONFORME NORMA COPASA T. 023/ 3/4” 01 PC T SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LACRE DO HIDROMETRO DE ARAME TRANGADO GALVANIZADO, 2 FIOS, ESPESSURA 0,46mm CADA, COM SELO %
10| DE CHUMBO OU PLASTICO ¢ - 01 PC _|_®>O>O PREDIAL
*0BS.: PARA O HIDROMETRO DE 1,5 m3/h, O TUBETE APGS O REGISTRO DE ESFERA DEVERA SER SUBSTITUIDO PELO TUBETE LONGO DETALHES
DATA: ESCALA PRANCHA:
JULHO/2012 INDICADA
ARQUIVO:
DE-2012.007-MG.COJ-SAA-BAS.012=0 12 DE 12




