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CASA DE DOSAGEM — ILUMINACAO E TOMADAS — PLANTA
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ELETRODUTO
PVC RIGIDO

BOMBA DOSADORA

CAIXA 2"x4”
FURO CENTRAL

CP—15x15x12cm (PREVISAO)
PARA INSTALAGAO
DE BOTOEIRAS

ELETRODUTO

PVC RIGIDO

ELETRODUTO

PVC RIGIDO

855,032

TERRENO

ILUMINACAO E TOMADAS — CORTE AA

ESCALA

TOMADA PADRAO BRASILEIRO CX 4"x2”

2P+T—20A—127V — POSICAO HORIZONTAL
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TENSAO NOMINAL
DETALHE TOMADAS
SEM ESCALA

CURVA 90
PVC RIGIDO

CAIXA OCTOGONAL

CP—15x15x12cm (PREVISAQ)

PARA INSTALAGAO
DE BOTOEIRAS

AGUA DE SERVIGO

855,032

SOLUGAD . SOLUGAO

DE FLUOR

BOMBA DOSADORA

TANQUE 100L

DE CLORO

TERRENO
—

ESGOTAMENTO

PVC ROSCAVEL 93/4”

VAl PARA ADUTORA DE AGUA DO POGO

ILUMINACAO E TOMADAS — CORTE BB

ESCALA
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QUADRO DE CARGAS DO QDC-01

CASA DE DOSAGEM

S

PEGAS RELACIONADAS
DES. INTERLIGAGAO 07/13

SIMBOLOGIA:

o

ELETRODUTO EXTERNO NO TETO OU ALVENARIA, EM PVC RIGIDO
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, EM PVC

CABO DE COBRE NU, ENTERRADO NO SOLO, #50mm2,
QUANDO NAO INDICADO

CABO DE COBRE NU, NA COBERTURA #35mm?2,
QUANDO NAO INDICADO

ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NO PISO — REF.: KANAFLEX PRETO

REDE DE DUTOS EMBUTIDO NO PISO, TIPO FLEXIVEL, CONFORME DETALHE

O——— TUBULAGAO QUE DESCE
O —— TUBULAGAO QUE SOBE

[T 1

-
o]
o<
©
A
A

Sa

S2ab

| ﬁ | ai 1T INDICAGAO DE CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO, COMANDO (2 VIAS) E TERRA, RESPECTIVAMENTE

PONTO DE LUZ NO TETO PARA LAMPADA FLUORESCENTE. POTENCIA = 2x32W, INSTALADA EM CAIXA OCTOGONAL

ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE. POTENCIA = 100W, INSTALADA EM CAIXA 3"x3”, ALTURA A
DEFINIR NA OBRA

TERMINAL AEREO, H=25cm

LUMINARIA COM UMA PETALA E UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, COM RELE FOTOELETRICO
INSTALADA EM POSTE METALICO, H=11m E CAIXA DE ALVENARIA 30x30x50cm, CONFORME DETALHE

CAIXA DE INSPEGAO NO SOLO COM HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD — #5/8” x 2,40m

SOLDA EXOTERMICA

CONEXAO APARAFUSADA

TOMADA 127V, 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 20A, INSTALADA EM CAIXA DE AGO 2"x4",
QUANDO NAO INDICADO, H=0,30m DO PISO ACABADO

TOMADA 127V, 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 20A, INSTALADA EM CAIXA DE AGO 27x4”,
QUANDO NAO INDICADO, H=1,10m DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR MONOPOLAR UMA SECAO, 10A, INSTALADA EM CAIXA DE AGO 2"x4”,
QUANDO NAO INDICADO, H=1,10m DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR MONOPOLAR DUAS SEGOES, 10A, INSTALADA EM CAIXA DE AGO 2"x4”,
QUANDO NAO INDICADO, H=1,10m DO PISO ACABADO

O—O— O—— DISJUNTOR TIPO MINIDISJUNTOR, MONOFASICO COM INTERRUPTOR RESIDUAL (30mA)

O—O— O— DISJUNTOR TIPO MINIDISJUNTOR, BIFASICO COM INTERRUPTOR RESIDUAL (30mA)

N

O O

DISJUNTOR TIPO MINIDISJUNTOR MONOFASICO, CURVA C

DISJUNTOR TIPO MINIDISJUNTOR BIFASICO, CURVA C

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO, TIPO FORGA EM CAIXA MOLDADA

CONDULETE METALICO, TIPO INDICADO EM PLANTA
CHAVE—BOIA

MOTOR 1

CAIXA DE PASSAGEM 2"x4”, COM TAMPA CEGA, PARA INSTALAGAO DE CHUVEIRO ELETRICO, h=2,20m
QUADRO ELETRICO, TIPO EMBUTIR, ALTURA DE MONTAGEM 1,30m DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM 4°x4”, COM FURO CENTRAL PARA INSTALAGAO.

ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU
UM CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE
SOBRECARGAS. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS
POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS,
POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE
PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE,
QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS|
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

DETALHE DO QUADRO DE ADVERTENCIA

POTENCIA FASES (VA) DISJ. | COND.
CIRC. | "(VA) (A)  [(mm?1) [ FINALIDADES 1]
A B C
1 200 200 - - 1x10 #2,5 | ILUMINAGAO _N_
2 800 - 800 - 1x16 #2,5 | TOMADA 10 =
3 1000 500 - 500 2x16 #2,5 | TOMADA 2¢
4 866 - 433 433 2x16 #4 | BOMBA DOSADORA—M1
5 866 433 433 - 2x16 #4 | BOMBA DOSADORA-M2
VEM QGBT-01
6 900 450 450 - 2x16 #4 | ILUMINAGAO EXTERNA
7 900 — 450 450 — — ESPAGCO RESERVA, 2¢
8 2000 1000 - 1000 - - ESPAGO RESERVA, 2¢
9 2000 1000 1000 - - - ESPACO RESERVA, 2¢
10 1000 _ _ 1000 - - ESPAGO RESERVA, 29
M 1000 1000 _ _ - - ESPACO RESERVA, 18 40A
12 1000 _ 1000 _ - - ESPAGO RESERVA, 19
TOTAL 12532 | 4583 | 4566 | 3383 | 3x40 | #16 | ALIMENTADOR BARRAMENTO 3@+N+T, 220/127V, 60Hz,10KA,|In=100A
10A [16A |[16A [16A [16A [16A
© /30mA© /30mA
25A o 25A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIAGRAMA UNIFILAR DO QDC—-01 — CASA DOSAGEM
TERRA
NEUTRO
FASE
RETORNO RETORNO FASE NEUTRO TERRA
_ [ 1T
_ _ _
PRETO VERMELHO AZUL VERDE
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DA FIAGAO

SEM

ESCALA
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